FIXOLITE USINES S.A.
rue Vandervelde 170

fixolite.b I 4
AP SRESY o e  FORMULARIO DE PRODUCTO |CSTB
b &Sy 1

Email: info@fixolite.be C-28S29 8-8E+TC

6230 Thiméon, Bélgica IVA: BE0401.648.294

Referencia : C-28S29 8-8E+TC R T
El cajon Fixolite es un cajon de dintel prefabricado de 6 m de e’ ]
longitud disefiado para recibir un cerramiento (persiana enrollable,
BSO, etc.). La caja esta formada por un armazoén de poliestireno
expandido ignifugo (densidad 30 kg/m3) en forma de U invertida
reforzado con malla de acero. Las paredes laterales estan
provistas de railes de aluminio. & i
Caja modelo de alto aislamiento. Esta caja de alto aislamiento
es hoy en dia la caja de dintel mas eficiente y estd especialmente _
adaptada a los requisitos térmicos del mercado. £
£ E
Tipo 28529 =
("2 ]
Carril exterior ref. 827 &
Carril interior ref. 8E
Color Poliestireno azul
Mejilla compatible J-28 | 28529
Certificacion CSTB 16-11-634 (traducido) [PDF] :
Conductividad térmica U =1.14 W/m2.K r']
Resistencia térmica* R = 0.88 m2.K/W
(*) R: resistencia térmica (m2.K/W) teniendo en cuenta un coeficiente A de
0,0374 W/m.K tras la aplicacion de un coeficiente de seguridad de 1,15. A5 mih 222 o 33 mmt
Peso 6.24 kg/m
Reaccidén al fuego class E (EN ISO 11925-2/EN 13 501) 280 mm
Permeabilidad al aire Clase c*3

Perf. acustico (Dny) 55 dB

Dimensiones de la caja

Opcidn Cornier [PDF]: la Los carriles 8E permiten afiadir el
angulo de sellado y fijacidén con la carpinteria. Estos angulos

Anchura 280 mm dentados de 40x30 mm estan disponibles en paquetes de 100
Altura 285 mm piezas o se insertan en el caja.
Tanel 222 mm Acabado lateral
Lado exterior 33 mm Lado exterior PoIiesIEﬁgr?oI:f;:‘a?ado o]
Lado interno 25 mm Ladrillo (terracota)
estructurado

Componentes
Ladrillo (terracota) 4.06 kg/m
Aluminio (recicl. 85%) 0.6 kg/m
Acero (recicl. 96,5%) 0.76 kg/m
Poliestireno (recicl. 10%) 0.82 kg/m
Total 6.24 kg/m
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2024-06 « Descargo de responsabilidad de Fixolite. La informacion proporcionada en esta ficha
técnica es sbélo para referencia y sin garantia de exactitud o integridad. Fixolite declina cualquier
responsabilidad por errores, omisiones o consecuencias relacionadas con el uso de esta informacion.
Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.

Consulta nuestro aviso de pausa [PDF] y documentacion general
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